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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Panel de fibrocemento de gama fachadas, coloreado en toda masa, disponible pulido o acabado con
tratamiento hidrofóbico, listo para instalar. La gama COLORPLUS NATUR presenta tonalidades de
cemento que confieren al panel un aspecto natural único. Disponibilidad de 4 a 7 colores.
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APLICACIONES
Fachadas ventiladas. Revestimientos interiores y exteriores.

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS
EVEREST MULTIPURPOSE - MP |  EVEREST HEAVY DUTY - HD  |  EVEREST COLOURPLUS - CP

2850 x 1220mm

2850 x 1220mm

2440 x 1220mm

2440 x 1220mm

2500 / 3000 x 1200mm

2440 / 2850 x 1220mm

Espesor (mm) 

AMARILLOGRIS CLARO ANTRACITA ROJO NEGRO GRIS BLANCO

COLORES DISPONIBLES

COLOURPLUS NATUR
COLOURPLUS PRO

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO
Los paneles EVEREST COLOURPLUS NATUR son láminas alisadas comprimidas, compuestas por
cemento Portland, fibras de celulosa, cenizas volantes, cuarzo de sílice, otros rellenos minerales y
coloreadas por pigmentos minerales.

EVEREST COLOURPLUS está coloreado en la masa. El panel puede presentar diferencias de tonalidad y
una matiz natural propria, debido a las sales del cemento y al proceso de fabricación. El panel
suministrado sin acabado hidrofóbico puede volverse más claro con el envejecimiento.
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PROPIEDADES GENERALES
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STD PROPIEDADES RESULTADO

EN 13501 1 Reacción al Fuego A2 S1 D0

EN 12467 Índice de Durabilidad Categoría A

EN 12467 Índice de Resistencia Clase 3

EN 12467 Impermeabilidad Aprobado

EN 12467 Prueba de Congelación y Descongelación Aprobado

EN 12467 Prueba de Calor y Lluvia Aprobado

EN 12467 Prueba de Agua Caliente Aprobado

EN 12467 Prueba de Remojo – Secado Aprobado

ASTM C518 Conductividad Térmica 50° 0,22 W/mK

ASTM C696 Coeficiente de Expansión Térmica 9,4 x 10-6

EN12467

Espesor
Tolerancia                                   Longitud | Anchura 

Cuadratura

+/- 0,4mm
+/- 3mm
2mm/m

PROPIEDADES TÉCNICAS

STD PROPIEDADES RESULTADO

EN12467 Densidad (Aparente) >1450 kg/m3

ASTM D 1037 Enlace interno 2,1 Mpa

ASTM C1185 Resistencia a la Flexión (Ambiente) >18 Mpa

ASTM C1185 Resistencia a la Flexión (Humedad) >14 Mpa

EN12467 Módulo de Elasticidad > 5000 Mpa

EN12467 Absorción del Agua – Panel em Bruto < 28% 

EN12467 Movimiento en la Humedad (30% a 90% RH) < 0,5 mm/m

EN12467 Contenido en la Humedad 6% to 8%

ASTM D 1037 Resistencia a la extracción de los tornillos 1750 N

BENEFICIOS

RESISTENTE  AL 

CLIMA
RESISTENTE AL 

AGUA

RESISTENTE A 

LOS HONGOS

RESISTENTE AL 

IMPACTO

RETARDANTE 

DEL FUEGO

ESTABILIDAD 

DIMENSIONAL
ECOLÓGICO

CERTIFICADOS
Los paneles Everest cuentan con las certificaciones CE, ISO 9001, Green Pro
con las DOP correspondientes. Producido por Everest Industries Ltd.
Establecida en India desde hace 85 años.
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